








Czym jest AgroTruck?

AgroTruck to linia specjalistycznych 
naczep rolniczych stworzonych przez Metal-Fach. 
Projektujemy je z myślą o maksymalnej 
wydajności i niezawodności w każdych warunkach.

Kompatybilność 
z pojazdami ciężarowymi

Jakość od Metal-Fach
Indywidualne 
podejście

Wszechstronność
zastosowań
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NACZEPY DO TRANSPORTU
MATERIAŁÓW PŁYNNYCH
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Transportuj więcej,
szybciej i bezpieczniej
30 000 litrów pojemności. Mocna pompa. 
Niezawodność w każdych warunkach.
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POMPA PRÓŻNIOWA
JUROP 14 700 L/MIN
szybki, niezawodny
załadunek i rozładunek

30 000L
OGROMNA POJEMNOŚĆ
maksymalna wydajność
transportu płynów

ZBIORNIK 
OCYNKOWANY OGNIOWO
długowieczna ochrona 
przed korozją

STEROWANIE 
ELEKTRONICZNE Z KABINY
komfort operatora
i szybka reakcja

2 WSKAŹNIKI POZIOMU
(WIZYJNY + PŁYWAKOWY)
pełna kontrola napełnienia

ZAWIESZENIE TRIDEM 
PNEUMATYCZNE
komfort i stabilność
na drodze

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ
(ZAWORY DWUKULOWE,
ODSTOJNIK, TŁUMIK, FILTRY)
ochrona zbiornika i pompy
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Gigant w transporcie płynów

✓ Zbiornik ciśnieniowy
✓ Grodzie przechodnie
✓ Zbiornik cynkowany ogniowo
✓ 2 włazy górne
✓ 1 właz tylny
✓ Wizyjny wskaźnik poziomu
✓ Pływakowy wskaźnik poziomu
✓ Czujnik kątowy wypełnienia 
     na wskaźniku pływakowym
✓ Zabezpieczenie zbiornika zaworem 
    dwukulowym (przeciw przepełnieniu)
✓ Odstojnik z zaworem dwukulowym 
    (zabezpieczenie pompy)
✓ Tłumik z odstojnikiem
✓ Filtr pompy
✓ Zawór nadciśnieniowy

✓ Zawór podciśnieniowy
✓ Pompa próżniowa JUROP
✓ Sterowanie elektroniczne - pulpit
   w kabinie
✓ Sterowanie ręczne
✓ Podest roboczy przedni
✓ Podesty przy górnych włazach
✓ 2 drabiny mocowane na stałe
✓ Zasuwa ssanie-tłoczenie
✓ Szybkozłącze Perrot żeńskie 
    z dźwignią dociskową
✓ Przewód ssący - 2 szt.
✓ Schowki na węże i oprzyrządowanie
    dodatkowe

Wyposażenie standardowe:

Dane techniczne naczepy asenizacyjnej
ASN.30HL

Typ

Wysokość / Szerokość  / Długość
transportowa [mm] 4000 / 2550 / 10 500

Masa własna [kg] 9500

Długość zbiornika [mm] 9115

Średnica wew. zbiornika [mm] 2100

Grubość ścianki zbiornika [mm] 6

Pojemność zbiornika [L] 30 000

ASN.30HL

Ilość grodzi [szt.] 5

Pompa próżniowa JUROP RV560HYD

Wydajność pompy próżniowej [L/min] 14 700
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AgroTruck - naczepa z mocą
objętościówki
43-59 m³ pojemności i pełna automatyzacja rozładunku
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LEJ ZSYPOWY
łatwe i precyzyjne
opróżnianie materiału

większy transport
jednym kursem

43m3

CAŁOROCZNA PRACA
transport płodów rolnych, 
nawozów i materiałów sypkich

HYDRAULICZNA
TYLNA KLAPA 
wygoda i bezpieczeństwo 
obsługi

ZAWIESZENIE 
PNEUMATYCZNE
stabilność i komfort 
jazdy

HYDRAULIKA
STEROWANA PILOTEM
komfort obsługi operatora

RAMA STRENX
najwyższa wytrzymałość

SYSTEM WAGOWY
kontrola i precyzja 
załadunku

WIELOZADANIOWOŚĆ
3 adaptery do wyboru:
- 2-wirnikowy pionowy Verti
- 2-wirnikowy poziomy Zeni
- ślimakowy do zboża Grani

PRZESUWNA ŚCIANA
szybki i równomierny
rozładunek
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✓ Rama z wysokowytrzymałej 
    stali konstrukcyjnej Strenx
✓ Sworzeń królewski 2”
✓ Ogumienie 445/65 R22,5
✓ Zawieszenie pneumatyczne
✓ Układ hamulcowy: pneumatyczny 
     dwuobwodowy
✓ Hydraulika – sterowanie pilotem
✓ Oświetlenie LED
✓ Kliny pod koła
✓ Zderzak tylny składany
✓ Skrzynka narzędziowa
✓ Pojemnik na wodę ze zbiornikiem 
    na wodę
✓ Osłona antyrowerowa
✓ System wagowy

Wyposażenie standardowe:

Dane techniczne naczepy objętościowej
z przesuwną ścianą

Typ

Długość / Szerokość / Wysokość
całkowita [mm] 11 000 / 2540 / 4000

Długość / Szerokość / Wysokość 
wewnętrzna skrzyni [mm]

9100 / 2370 / 2000

Pojemność z klapą objętościową [m3] 43

Masa własna [kg] 10 000

Dopuszczalna masa całkowita [kg] 36 000

Ładowność [kg] 26 000

NACZEPA

• Adapter rozrzutnika 2 wirnikowy 
   pionowy VERTI
• Adapter rozrzutnika 2 wirnikowy 
  poziomy ZENI
• Adapter do zboża GRANI
  (przenośnik ślimakowy)

Wyposażenie opcjonalne:

Nowy standard transportu
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PODAJNIK 
ŁAŃCUCHOWO-LISTWOWY
zapewnia płynny przepływ materiału

OSŁONY GÓRNE 
HYDRAULICZNIE ROZKŁADANE 
łatwe zabezpieczenie ładunku

HYDRAULICZNIE UNOSZONA 
TYLNA  KLAPA
wygoda i bezpieczeństwo rozładunku

59m3

POJEMNOŚĆ
maksymalny załadunek
w jednym kursie

STEROWANIE 
ELEKTRONICZNE Z KABINY
komfort obsługi operatora

AŻUROWA ŚCIANA
PRZEDNIA
kontrola nad załadunkiem

ZAWIESZENIE 
PNEUMATYCZNE
komfort jazdy i stabilność
przy pełnym obciążeniu
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59 m3 mocy transportu
w wersji premium

Dane techniczne naczepy objętościowej łańcuchowej
ATPO

Typ

Długość / Szerokość 
całkowita [mm] 12 000 / 2850

Wysokość [mm] 4000

Masa własna [kg] 4800

Długość / Szerokość / Wysokość
wewnątrz skrzyni ładunkowej [mm]

11 600 / 2292-2336 / 
1991-2259

Pojemność skrzyni [m3] 59

ATPO

Grubość podłogi [mm] 3

Sposób rozładunku podajnik łańcuchowy,
listwowy

Ilość łańcuchów 4 łańcuchy (2 pary)

Ilość przekładni napędowych [szt.] 1 - platforma przednia
2 - platforma tylna

Ilość listew podajnika 18*- platforma przednia, 
36*- platforma tylna 
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MF AgroTruck - nowy 
wymiar transportu bel
Maksymalna ładowność, bezpieczeństwo i komfort w jednym.
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SZTYWNA
zabezpieczająca ładunek

44bele
pojemność 

SZYBKIE I WYGODNE
ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU
wygodna obsługa hydraulicznej ściany 
bezpośrednio z kabiny operatora

NISKA WYSOKOŚĆ
ZAŁADUNKU
łatwiejsze i szybsze 
układanie bel

ZAWIESZENIE 
PNEUMATYCZNE
komfort jazdy, mniejsze 
zużycie opon i elementów naczepy

ŚCIANY OPOROWE 
Z PRZODU I TYŁU
stabilność i ochrona bel 
w transporcie

HYDRAULICZNA ŚCIANA
ZACISKOWA Z PASAMI
pewny chwyt i bezpieczny 
transport bel

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
transport bel, skrzynek
z warzywami, palet towarowych
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Bo liczy się pewność, 
że bele dojadą na miejsce.

Dane techniczne naczepy do bel
Z HYDRAULICZNĄ ŚCIANĄ

✓ Zawieszenie pneumatyczne 
     z osiami sztywnymi
✓ Rama podłużnicowa
✓ Podłoga wykonana z płyty
✓ Dwie ściany oporowe z przodu i tyłu
✓ Z lewej strony ściana sztywna  
     zabezpieczająca ładunek
✓ Z prawej strony hydraulicznie 
     składane zabezpieczenie 
     wykonane z dwóch pasów transportowych

Wyposażenie standardowe:

Typ

Ilość osi 3

Pojemność (liczba bel) [szt.] 44

Ogumienie 385/65R22,5

Masa własna [kg] ok. 7000

DMC [kg] 36 000

Nacisk na oś [kg] 3 x 8000

NACZEPA

Nacisk na siodło [kg] 12 000

Prędkość konstrukcyjna [km/h] 90

Sprzęg sworzeń królewski

Długość / Szerokość / Wysokość
całkowita [mm] 13 642 / 2550 / 3700



Metal-Fach Sp. z o.o. stale doskonali swoje wyroby i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach
bez powiadamiania. Prosimy więc przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt z autoryzowanym dealerem lub handlowcami Metal-Fach.

Metal-Fach Sp. z o.o. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu, przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia nie zawsze przedstawiają wyposażenie standardowe. Dane techniczne wybranego produktu mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

Oryginalne części zamienne są dostępne u autoryzowanych dealerów na terenie kraju i zagranicy oraz w sklepie firmowym Metal-Fach.

METAL-FACH Sp. z o.o.
ul. Kresowa 62

16-100 Sokółka, Polska

tel. (085) 711 98 40
biuro@metalfach.com.pl

www.agrotruck-metalfach.com


